PROSES KONTROL CiHAZI EPA 200

Sensor Technology “Multifonksiyonel Universal Ol¢ii Kontrol Cihaz1”

e Ayni anda hem proses hem de sicaklik 6lgimi

e kisatir display;
ilk satirda sensérden alinan analog proses degeri, ikinci
satirda ise termokupl’dan alinan sicaklik bilgisi gosterilir

e PT100, PT1000 ya da Termokupl baglanabilir

e MenidenK,J,N,R,S,T,E, ve B tipi termokupl segilebilir

e Sicakhg: °C, °F ve K cinsinden gosterebilir

e Load Cell de baglanabilir

e RS-232, RS-485, USB veya CANopen secenegi

e  Farkli fonksiyonlarda ayarlanabilen 2 adet role gikisi
(opsiyonel 3 adet)

e  Yiksek drnekleme hizi: 3.5 kHz

Setl Set2 Set3 Min Max Tare e Analog sinyalleri (0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA, Potansiyometrik
vb.) CANopen sinyallerine dénustiirme

e CANopen sinyalleri analog sinyallere (0-10 V, 4-20 mA, 0-20
mA) donlstirme

e Terslenebilir analog cikis (10-0 V, 20-0 mA)

e USB ile hizli ve ¢oklu parametre konfiglirasyonu

e Kolay ve kullanici dostu arayiiz

e Tare fonksiyonu

e Menii gizleme veya sifre korumasi

Baglantilar Teknik Ozellikler

1.satir: 7-segment LED, dijit yuksekligi:14mm

- - Displ S
Besleme Gerilimi 1splay 2.satir: 7-segment LED, dijit ytUksekligi:9mm
24 VAC / DC veya 1 12 2y 50/60 H
85 / 265 VAC | 13 B ilimi G z
2 u esleme Gerilimi 85-265 Vac 50/60 Hz
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3. Réle Gilasi 15 Giig Tiiketimi 9 VA /2,7 Watt Maksimum
ouT-3 [ o 4
(Opsiyonel) "%y 16 Pin numaralarina " Pot:10 Vpc, mV/V:10 Vpc
5 17 . s1daki Sensor Besleme _ '
gore asagidaki Gerilimi 0-10V:24 Vpc, 0-5V:5 Vpc, 0.5-4.5V:5 Vpc 4-20
2. Role Cikisi | 6 ig th.btl?llaTd:.‘ e Vg (el Bl 2 Y
elirtimistir.
ouT-2 >~ 7 s Maksimum Sensor 100 mA
-\— 8 20 Besleme Akimi
21 "
1. Réle Cikusi r-— 9 2 Ornekleme Hizi 3.5 kHz
ouT-1 - 10 23 Goziiniirliik 16 bit
x 11 24
- Potansiyometre, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10 V, 4-20

Analog Girigler mA, 0-20 mA, 3.33 mV/V, 2mV/V, 2.5mV/V
Ratiometric, Termokupl , RTD

Mekanik 6|g(j|er Réle Cikislan 2 Adet 250 Vac 3A (Rezistif Yiik igin) Réle
(opsiyonel 3 adet)
74 S Ll T RS-232, RS-485, USB, CANopen
67 A (Opsiyonel)
‘ | I - Analog Cikiglar 0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V, 4-20 mA,
] U (Opsiyonel) 0-20 mA
| Baglanti 2,5 mm2Soketli Klemens
<t 1 M~
™~ i ~o Agirlik ~190 gr
: Calisma Sicakhgi Oile 50 °C
I
R : T Koruma Sinifi IP60 On Panel, IP20 Arka Panel
4
KESIT A-A 75
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Klemens Numaralarina Gore Baglantilar

RS485 A B GND 4-20 mA Cikig
m 0-10 V Cikis X GND Sinyal Cikis

USB B TiPi KONNEKTOR

USB VIRTUAL USB B TiPi KONNEKTOR D5 SHGEE
CANopen CAN HIGH CAN LOW GND Tare Input GND X
4-20 mA Giris
0-20 mA Giris
0-10 V Girig GND Sensor Sinyal Besleme X X X X
0-5 V Giris
0.5-4.5 V Giris
3,33 mV/V Giris

2 mV/V Girig GND X Besleme Sinyal(-) Sinyal(+) X X
2.5 mV/V Girig

Termokupl X X X

Siparis Kodu

EPA 200 proses kontrol cihazinizi siparis ederken asagidaki kodlama biciminden faydalanabilirsiniz.
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Haberlesme Tirl

Sicakhk Girigi Bos - Haberlesme yok

Bos - Sicaklik girisi yok S1 - RS232 haberlesme

PT1 - PT100 S2 - RS485 haberlesme Harici Tare

PT2 - PT1000 $3 - USB haberlesme Bos - Harici Tare Yok

Model TR1 - Termokupl S4 - CANopen haberlesme T - Harici Tare
EPA 200

I Girig Sinyal Tirii I Besleme Gerilimi Analog Cikis Sinyal Tirl

EPA200

P - Potansiyometrik 220V - 220 VAC Bos - Analog ¢okis yok
VvV - 0-10V 24V - 24 VAC/DC VO - 0-10V gikis

V1 - 0-5V V1 - 0-5V¢ikis

V3 - 0.5-4.5V V3 - 0.5-4.5V gikig

A - 4-20mA AO - 0-20mA cikis

A0 - 0-20mA A4 - 4-20mA cikis

M - 3.33mV/V

L - 2mV/V

N - 2.5mV/V

C - CANopen

Ornek iriin kodu 1: EPA200-V-TR1-220V-S2-A4-T
Ornek Giriin kodu 2: EPA200-A-24V
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